ATTIVITA' DI RESTAURO

Nel novembre 1981, dopo le'riprese fotogrammetriche -effettua=
te allo scopo di eseguire un rilievo completo del monumento,sono
iniziati i lavori di restauro al muro sud della galleria anulare
che sosteneva la summa cavea, preceduti da una radicale operazio
ne di diserbo a tutto il paramento di contenimento della cavea
(compresi i rappezzi moderni). Il muro & in opera mista, con cor=
81 di blocchli di medolo alternati a filari di mattoni.Si & opera
to solo sul tratto occidentale, ca.1/# dell'intera superficie,
per il resto essendcsi accollato il Comune 1'onere dei restauri.
Si e dapprima ripulita la struttura, passandola a spazzola con
acqua distillata a detergente neutro, poi lavandola con acaua ne
bulizzata. Il consolidamento & consistito in

1) iniezioni in resina ep0831dlca bicomponente ;emlflulda nelle
microfessure di pietre e mattoni; 2) apnllcaz1on1 di resina epos
sidica bicomnonente semifluida a siringa e a spazzola nelle macro
fessure di pietre e mattoni; 3) sigillatura delle connessure con
malta epossidica; 4) trattamento delle pietre con resine monocon
ponenti acrilsiliconiche a varia diluizione; 5} impregnazione di
malta e laterizi con resina epossidica bicomponente extrafluida.
Alcuni mattoni particolarmente danneggiati sono stati sostituiti
con altri pure antichi, impregnati a terra con r-sina epossidica
extrafluida. ;

In novembre nell'orto dei Padri. Saveriani,soprastante il tea=
tro, sono iniziati carotaggi per ;nd1v1duareria profonditd della
quota superiore del banco di rocecia contro il quale €& parzialwen
te addossata la cavea del teatro-

Cid si rendeva necessario allo scopo di compiere in futuro uno
studio sul drenaggio dell'area adiacente a nord elle strutture tea
trali, drenaggio che eliminerebbe le infiltrazioni 4' acqua,prin
cipale causa di degrado del muro della cavea. Sono stabi cperati
una prima volta 14 fori con una sonda leggera.Nella parte meridio
nale dell'orto si individuava uno strato di terreno di riporto
ca. a~1 0,80, la cui altezza non & stato possibile calcolare poi
che le paretl dei fori continuavano a franare. Nella retrostante
vigna sono stati compiuti quattro carotaggi allineati nord-cud-.
Qui alla profonditd variabile di - m 1,10/1,80, si & incontrato
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un piano di roccia con inclinazione nord-sud.In dicembre con una
sonda piu pesante sono stati aperti tre fori lungo il margine'qg
cidentale dell'orto, Mentre due, a ca - m 4, si dovevano sospen_
dere per le continue frane, nel terzo si incontrava la roccia a

- m 8,20 dal piano di coltivo. Un quarto carotaggio, al centré
dell'orto, sino a - m 4 indicava 1a presenza di livelli archeolo
gici. Circa a - m 5.la sonda incontrava un bloccc di calcare,
probabilmente appartenente allo stesso edificio teatrale. Gli e
siti dei carotaggi vanno comunque chiariti con ulteriori:indagini.

G. Cavalieri Manasse

NotesInfbrmative

Le riprese fotogrammetriche sono ‘state eseguite da architetti del
Politecnico di Cracovia, con finanziamenti del Comune di Brescia.
Lo stesso Gomune ha provveduto al diserbo delle strutture. Il Eel
stauro € stato eseguito dalla CIBA-GEIGY S.p.a., i carotaggi sono
stati curati dalla Fondazione Lerici. Ia direzione dei lavori e
stata di Giuliana Cavalieri Manasse. ¢



Zona archeologica "Grotte di Catullo"

‘Sono stati eseguiti nei mesi di agosto-novembre lavori
di manutenzione e di restauro nel settore nord-orientale del
la villa, lungo le costruzioni sud e ovest dell'avancorpo
nord, nel cosiddetto campo delle noci.

I muri presentavano in punti diversi gravi lacune chein
alcune zone mettevano in pericolo la statica stessa della
costruzione.Mancava infatti parte della struttura muraria
alla base dei muri delle costruzioni e, in alcuni casi,an=
che nel punto in cui la volta in blocchi di tufo ,81: impo=_
stava sul muri a pettine. Inoltre le continue infiltrazio=
ni d'acqua avevano creato nelle volte delle intercapedini
fra un blocco e 1'altro in tufo, cosi che era venuta a man
care la coesione fra i vari elementi che componevano la vol
ta stessa.

Tutta la zona era recintata da un paio d'anni per il pe
ricolo di crolli-.

Durante la pulitura eseguita al di sopra delle volte,
prima dell'inizio del restauro, si & messo in luce, parzial=
mente conservato, parte di un sottofondo in cocciopesto re=
lativo a un pavimento in mattoncini di cotto, disposti a spi
na di pesce, simile al pavimento presente nel peristilio del
grande uliveto. Solo un piccolo tratto del pavimento origina
rio era conservato,in corrispondenza dell'angolo sud-est del=
1'avancorpo.

Si & proceduto al fissaggio delle scaglie di pietra smos
se e alla loro sostituzione, nei casi in cui la scaglia risul
tasse ormai talmente priva di coesione da essere in parte
gia sgretolata. La pietra locale con cui & costruita in mas=
sima parte la villa & soventedin stato di notevole degrado, in
quanto facilmente aggredibile dall'acqua e dal gelo-

Poiché per la tecnica edilizia usata in questa parte del
la costruzione si trovano alternati nelle testate dei muri
filari di mattoni a filari di scaglie,quando é stato indi=
spensabile procedere alla sostituzione o all'inserimento di
un mattone in lacune che compromettevano la statica delle
strutture, si sono utilizzati mattoni moderni,fatti a mano.

Le parti sostituite sono state sempre tenute leggermente
ribassate; € stato indicato nei punti in cui si € intervenu=
ti 1l'anno del restauro.

Sono state inoltre sottoposte a verifica e a restauro
tutte le volte in tufo. In particolare si & intervenuti sul
l'unica volta conservata al di sopra del "lungo corridoio",
volta che si trova in un punto di notevole passaggio del
pubblico. ;
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Si e qui provveduto, sulla base delle indicazioni forni=
te dall'ingegnere che ha eseguito i calcoli statici, a in=
serire all'interno della volta una serie di elementl 1n me
tallo che ne possano garantire 1la sicurezza, ; '

Al di sopra di tutte le volte si & dovuto procedere do—
po’ un'accuratadocumentazione grafica e fotografica,all' iso
lamento delle strutture mediante una guaina , (che comungue
non: risulta visibile al v181tatore)9’1n modo da impedire che
le infiltrazioni di acqua provocassero nuovi danni dopo il
restauro. Have :

Un altro intervento & stato eseguito sull'unico frammen
to di affresco ancora conservato in situ, presente nell' am
biente 107, che si trova a est del dOpplO crlptoportlco
nella sua parte’ settentrionale { ey st

L'affresco era coperto da una tett01a ormai in peSSimo
stato di conservazione.. Sulla sua superflcle nel 1980 erano
state apposte scritte da parte di ignoti.. Inoltre 1 affré
8co si presentava coperto da: incrostazioni calcaree che co=
privano quasi totalmente la deoora21one originaria, le stuc=
cature lungo i margini erano Cadute~ in alcune zone si pre
sentavaDO‘ vaste crepe,con Spos tamento dei frammenti dalla
posizione originaria. La scritta & stata rimossa manualmpnte,

La Dulltura ha messo in evidenza le fasce di colore & - aee
tracce di una decorazione a t“alc1o analoga a quella di un
pannello situato in museo, restaurato in "anni recenti.

Le fratture sono state pulite e passate con fungicida; al
cune piccole lacune e i margini sono stati stuccati con cal
ce, polvere di marmo e sabbia pigmentata con terre naturali.

Elisabetta Roffia

Note Informative

I lavori di restauro, condotti dall' impresa Tamiozzo Luigino,
sono stati costantemente seguiti dall'assistente G.I] Forte,
sotto la direzione di E. Roffia e C.Ricci. Per i problemi stg
tici ci si é avvalsi della consulenza dell'ing. C.Pedercini
di Brescia. ,

11 restauro dell'affresco & stato eseguito da Lori Nistri e Li
liana Morlacchi della Coop. Techne.
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MUSET

SIRMIONE (BS) Grotte di Catullo

B gtata completata la costruzione dl una ‘nuova sala dell'An
‘thuarlum° f s

Nel corso del 1982 verra curato il suo allestlmento con aliey
sp08121one di pannelli  con affreschi recentemente rlcompostl e
di materlall attualmente conservati nei dep081t1 della zona ar
cheologlcao‘
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I1 Museo e stato inaugurato il 5 luglio 1981, grazie ‘anche
alla fattiva collaborazione del Consorzio BIM di Valle Camonl
ca e della Comunitad Montana di Valle Camonica.

I1 Museo riunisce parte dei materiali degll scavi dl eta ro_
mana, condotti nei secoli scorsi e in eta piu recente.nella val
le, ma documenta soprattutto 1'importanza archeologica di ClVl—
tas Camunnorum. -

L'allestimento del Museo & stato curato da M erabella Rober__
ti e F. Abelli Condlnao

Elisabetta Roffia
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MOSTRA Restauri archeologici.Attivita della Soprintendenza

1977 - 1981

Pinacoteca di Brera.

E' stata presentata nei mesi di dicembre 1981 - gennaio
1982 la Mostra sui restauri archeologici eseguiti negli ulti
mi cinque anni nell'ambito dell'attivitad della Soprintenden=
za Archeologica.

Si sono potuti vedere riuniti materiali di notevole inte
resse,molti dei quali rinvenuti in anni recenti in varie lo=
calita della Lombardia e destinati, dopo il restauro, a esse
re concessi in deposito ai Musei locali.

In alcuni casi sono stati nuovamente presi in esame ogget
ti provenienti da vecchi scavi o collezione e opere, come il
gruppo dei mosaici di San Lorenzo e il portale in marmo della
stessa chiesa, su cui gid erano stati eseguiti in passato in=
terventi di restauro. In alcuni di ques“34ltimi casi & stato
porsibile arrivare a una migliore lettura dell 'opera antica-

La mostra ha presentato per ciascuno dei soggetti scelti
un'ampia documentazione delle varie fasi del restauro, e sin=
tetiche informazioni sullo scavo e sull 'importanza storica dei
materiali presentati.

Eljgabetta Roffia
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