SCAVI E RICERCHE

IN INSEDIAMENTI DI ETA ROMANA,
MEDIEVALE E MODERNA

CASAZZA (BG)

I resti del vicus

Nel mese di novembre, a seguito degli scavi condotti
per la costruzione di un centro commerciale e residen-
ziale, su una superficie di ca. mq 2.000, attigua alla zona
con resti di edifici di eta romana scoperta nel 1987-88
(NSAL 1987, pp. 67-71) ¢ stato individuato un vasto im-
pianto abitativo, orientato NW-SE, con pilt ambienti di
forma rettangolare, separati da stretti corridoi.

Tutti i vani si aprono su un’area, in origine un esterno,
caratterizzata dalla presenza di un pozzo; un muro, o-
rientato N-S, chiude I'impianto a E.

Le strutture, di eta romana, certamente proseguono
oltre i limiti dello scavo, su tutti gli altri lati, probabil-
mente anche sotto la strada statale del Tonale, situata a
W dello scavo, mentre a N si ricongiungono con il setto-
re scavato nel 1987-88.

Un fattore rilevante, quale dato storico, per la com-
prensione del complesso ¢ costituito dalla presenza, in
tutti gli ambienti o le aree finora scavate, di tre fasi co-
struttive, inquadrabili temporalmente trail I e il V sec.
d.C., dato evidenziato dalle ristrutturazioni murarie che
spesso inglobano o si instaurano sulle strutture delle e-
poche precedenti similmente ai piani pavimentali, sem-
plici battuti o piani di malta, che si impostano sui crolli
dei muri piu antichi.

Maria Fortunati Zuccala

La relazione dettagliata dello scavo e dei risultati conseguiti verra
trattata nel prossimo Notiziario poiché 'indagine archeologica ¢
stata condotta tra il gennaio ed il luglio 1992.

L’intervento, diretto dalla scrivente, & stato eseguito dalla Societa
Lombarda di Archeologia di Milano, in particolare con E. Galli, G.
Signorelli, L. Villa e M. Vitali.

Si desidera ringraziare per la fattiva collaborazione il proprieta-
rio, sig. A. Ambrosini, che si & fatto carico di parte delle spese so-
stenute, il progettista e direttore dei lavori, geom. G. Sertori, ’arch.
G. Bertoni, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casaz-
za, Pimpresa edile Flaviani di Gaverina Terme e I'ispettore onora-
rio, prof. M. Suardi.

ADRO (BS)
Localita Fornaci Quattro Vie

Fornaci per laterizi
d’eta romana

Le opere per I'impianto di un vigneto eseguite nel
fondo agricolo contrassegnato dal significativo toponi-
mo “Fornaci Quattro Vie”, situato in prossimita dell’in-
crocio tra la strada provinciale Iseo-Rovato e la via Tor-
biato-Passirano, hanno messo in evidenza numerose ed
estese chiazze di laterizi frammentati che nel corso di
un primo sopralluogo erano state interpretate come
tracce di un edificio d’eta romana.

Un’ulteriore ricognizione condotta in condizioni di os-
servazione piu favorevoli riconosceva invece I’esistenza
di un impianto per la produzione di laterizi, successiva-
mente confermata dai risultati dell’indagine magneto-
metrica.

Due delle aree di massima concentrazione dei reperti
sono state sicuramente individuate come fornaci per la
presenza di blocchi di concotto e lenti di cenere e per la
forte anomalia magnetica; altri quattro addensamenti
potrebbero forse corrispondere a luoghi di eliminazione
degli scarti.

Queste zone ad alta frequenza di resti sono distribuite
irregolarmente su quasi tutta la superficie del campo
(mgq 20.000) che & caratterizzato da un rilievo tondeg-
giante molto pronunciato ed ¢ delimitato a N dalla stra-
da Torbiato-Passirano e a S da un fosso affluente del vi-
cino torrente Longarone, antico scaricatore del lago d’'I-
seo.

Attualmente non ¢ possibile valutare precisamente la
profondita e lo stato di conservazione delle strutture se-
polte, né I’entita dei danni apportati dai recenti lavori
che parrebbero tuttavia avere intaccato in modo consi-
stente le fornaci e i circostanti livelli d’uso.

La bonifica eseguita dopo lo scasso per regolarizzare
la superficie agraria ha infatti prodotto un ammasso di
rotture di circa mc 20 che ¢ stato accantonato e del qua-
le & stata condotta una prima cernita.

Oltre a tegole e coppi di varia foggia e dimensione,
che sembrano rappresentare il grosso della produzione,
sono stati anche individuati mattoni sesquipedali e bipe-
dali, mattoni ricurvi per pozzo, elementi cilindrici e se-
micircolari per suspensurae, formelle con motivi a denti
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di sega, frammenti di capitelli di tipo tuscanico, un co-
mignolo traforato, un cippo desinente con una testa u-
mana stilizzata e la terminazione di un gorgoneion di un
coppo antefissa.

Quest’ultimo reperto trova un confronto stringente
nell’esemplare, datato al I sec. d.C., rinvenuto nel re-
cente scavo del Santuario di Minerva a Breno in Valca-
monica ed & analogo ad altri due pezzi, uno di Cividate
Camuno, Paltro di provenienza incerta, ma comunque
camuna o bergamasca, conservato presso il Museo Civi-
co di Bergamo (AA.VV.,, La Valcamonica romana. Ricer-
che e studi, 1987, pp. 69-71).

I materiali ceramici raccolti dalla ricerca di superficie
confermano questa cronologia con una probabile esten-
sione al secolo successivo.

La scoperta di una nuova fabbrica di laterizi, la terza
d’eta romana nella provincia di Brescia dopo quelle di
Serle (1957) e di Lonato (NSAL 1987, pp. 59-66), rive-
ste particolare importanza poiché & la prima conferma
archeologica in territorio lombardo della produzione
nel medesimo impianto di laterizi da costruzione, di ter-
recotte architettoniche e di altri fittili.

Il ritrovamento potrebbe inoltre rivelarsi ancor piil si-
gnificativo se con I'ausilio delle analisi petrografiche e
della termoluminescenza venisse verificata la pertinen-
za alla fornace di Adro di altri manufatti laterizi della
Franciacorta, della Valcamonica e del Basso Sebino
bresciano e bergamasco.

Si tratta per il momento di un’ipotesi suggerita dall’u-
bicazione del sito, posto pochi chilometri a S del lago
d’Iseo, esattamente all’incrocio dei due transiti di antica
origine Franciacorta-Iseo e Franciacorta-Bergamasca o-
rientale.

Sarebbe infine interessante accertare, tramite ricogni-
zioni di superficie sistematiche nel territorio circostante
e indagini d’archivio, se la tradizione produttiva del la-
terizio iniziata in etd romana, ripresa nel secolo scorso e
ancor oggi fiorente in questa zona, sia proseguita anche
in epoca medievale e rinascimentale.

Andrea Breda

L’intervento, eseguito dall’Unita di Salvaguardia del Patrimonio
Archeologico della Franciacorta e Sebino bresciano, & stato diretto
dallo scrivente.

Prospezione geomagnetica

I1 2 novembre 1991 ¢ stato effettuato dallo scrivente
un rilievo geomagnetico in localitd “Fornaci Quattro
Vie”. L'indagine ha interessato due aree distinte, rispet-
tivamente contrassegnate con A (estensione m 16 x 16)
e C (estensione m 16 x 20). Lo scopo dell’intervento era
quello di stabilire una corrispondenza topografica tra
valori anomali di campo magnetico e I’abbondante ma-
teriale di superficie ascrivibile ad una coppia di fornaci
antiche. Com’& noto, le aree produttive in cui sia stata
operata una cottura di materiali argillosi conservano u-
na “memoria magnetica” di tale attivita che consente di
ubicare con notevole precisione il punto di fuoco e, nel
caso in cui la struttura sia costituita di materiale magne-
tizzabile, anche la forma geometrica della medesima.

Le misure sono state concentrate nelle due zone in cui
pilt manifestamente il terreno conserva tracce di arros-
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samento conseguente sia al riscaldamento che all’ab-
bondanza di frammenti laterizi. Le letture di campo so-
no state effettuate in riferimento ad una griglia a maglia
quadrata di m 2 di lato.

Lo strumento utilizzato per la circostanza & stato un
magnetometro a protoni EG&G Geometrics G-856 atto
a misure di campo totale.

[ risultati del rilievo si possono riassumere come se-
gue:

Sito A: le variazioni dei valori di campo geomagnetico
sono di poco inferiori a 100 nT, intervallo da considera-
re anomalo e che, dato il contesto geologico, non posso-
no essere ascritte ad elementi naturali. Inoltre la map-
patura dei valori evidenzia la presenza di un dipolo ma-
gnetico canonico rigorosamente orientato, con asse in
direzione N-S magnetica. Questi elementi indicano la
presenza di una struttura antropica che ha acquisito una
consistente magnetizzazione rimanente per fenomeni
termici e che in seguito non ha subito alterazioni della
propria giacitura originaria. In altre parole, dovrebbe
trattarsi, anche alla luce dei ritrovamenti di superficie,
di un impianto produttivo. La valutazione del gradiente
verticale di campo ed altre considerazioni relative alle
variazioni laterali in rapporto all’asse del dipolo magne-
tico inducono a pensare ad una struttura pressoché sim-
metrica nelle direzioni N-S e E-W magnetiche, con un
leggero allungamento lungo quest’ultima, di dimensioni
orientativamente dell’ordine di m 4 x 6. La posizione in
profondita del baricentro del dipolo pud essere stimata
fram 0,6 em 1 dal p.d.c.

Sito C: in questo secondo caso le variazioni dei valori
di campo magnetico sono pill pronunciate, indizio pro-
babile di una maggiore superficialita della struttura. A
proposito della natura di quest’ultima, vale ancora
quanto detto in precedenza in merito all’origine antro-
pica: si tratta di un corpo allungato in direzione E-W in
maniera molto pili pronunciata rispetto al sito A, di di-
mensioni orientative di m 3 x 5. La presenza di un dop-
pio massimo di campo risulta sospetta, essendo quello
occidentale dovuto a un valore isolato e, per di pill, pri-
vo di un corrispondente minimo (anomalia non dipola-
re). Un’altra anomalia non dipolare, cioé dovuta a del
materiale non in sifu, & stata rilevata alla distanza di una
dozzina di metri dalla precedente in direzione N: po-
trebbe trattarsi di una zona di accumulo di scarti di la-
vorazione.

Qualche elemento di disturbo, comunque modesto,
potrebbe in entrambi i siti essere stato introdotto dalla
presenza di impianti relativi a un vigneto.

Ermanno Finzi

BRENO (BS)
Santuario di Minerva

Lo scavo

Nel corso dell’intervento, proseguimento sistematico
di una campagna di scavo iniziata nel 1986, & stata com-
pletata definitivamente I'indagine nel settore settentrio-
nale del santuario, con lo scavo degli ambienti 11 e 12, &



6 - Breno, Santuario di Minerva

Soglia in situ del vano 11.

stato scavato ’ambiente 10, nel settore S, ed & stato infi-
ne effettuato un sondaggio (C) nell’area del portico an-
tistante le celle.

Sono state inoltre effettuate delle trincee a N del com-
plesso, allo scopo di verificare I’eventuale presenza di
strutture o depositi archeologici, che hanno dato esito
negativo. Le trincee, 7, sono state impostate a reticolo,
con una profonditd massima di m 1: sotto il coltivo sono
stati individuati limi sabbiosi sciolti, con ghiaino e rari
nuclei di malta; pill in basso livelli prevalentemente sab-
biosi, con rarissimi ciottoli.

Vani 11 e 12

Occupano il settore settentrionale del complesso. Il
vano 11, di forma rettangolare allungata, presenta una
soglia ancora in situ, allineata con il muro occidentale
del portico. Privo di pavimento, era occupato da uno
strato macerioso direttamente sottostante i livelli super-
ficiali di abbandono e di coltivo: provengono da esso u-
na sottile fistula di piombo, frammenti di intonaco ros-
so, un elemento di soglia. Una soglia in situ veniva del
resto evidenziata, quasi per intero, sul lato W del vano,
con tre grossi blocchi in calcare grigio locale, ben squa-
drati e martellinati, di forma parallelepipeda. Uno di es-
si presenta un solco a T, probabile sede di una porta e
del suo cardine. Lungo tutto il profilo E & leggibile la

7 - Breno, Santuario di Minerva

Fondazioni di muri dell’ala porticata settentrionale.

8 - Breno, Santuario di Minerva
Vasca del vano 10.

modanatura realizzata per il raccordo della soglia con il
piano di calpestio dell’ambiente. Anche nel blocco a S
sono presenti i solchi funzionali all’alloggiamento dei
cardini di una porta, che doveva aprirsi ruotando verso
I’interno. I muri che delimitano il vano sono come di
consueto costituiti da ciottoli di medie dimensioni, pie-
trame minuto, frammenti di laterizi (embrici e coppi)
disposti per corsi regolari, legati da malta poco tenace.
Rilevata all’estremita N della soglia, la presenza di late-
rizi ed embrici disposti in modo da risarcire una frattura
della soglia stessa.

In quasi tutti i muri & ben visibile la risega di fondazio-
ne. Sotto il livello di questa, in un saggio limitato (A)
praticato nell’angolo SW del vano 11, & stata individua-
ta la presenza di livelli pitt antichi contenenti intonaci,
ceramica, carboni e, tra I’altro, un frammento di epigra-
fe. Il dato sembra confermare ulteriormente che i resti
murari a vista sono pertinenti alla seconda fase di vita
del santuario, sorto sui resti di una costruzione piu anti-
ca.

A W del vano 11 sono stati individuati, con allinea-
mento E-W, sei plinti di fondazione, probabili basi per il
colonnato di un portico, costituiti da ciottoli con rari la-
terizi, legati da malta povera. Uno dei pilastri conserva
ancora la base quadrangolare in pietra grigio-nerastra
con foro circolare al centro e canaletta per I'innesto di
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9 - Breno, Santuario di Minerva

Saggio C, strutture relative alla prima fase del santuario.

perno metallico. Anche in questo vano non & stata indi-
viduata alcuna traccia di pavimento ma numerose sca-
glie di pietra grigia: solo un piccolo lacerto di malta tra
il muro W del vano 11 ed il primo basamento di pilastro
(816) aiuta ad ipotizzare la quota originaria della sua
pavimentazione.

Un’altra base di pilastro & stata ritrovata all’estremita
N del muro che delimita il portico, lungo la risega dello
stesso € stato rinvenuto un pezzo di base di colonna.

Vano 10

Al centro del vano era stata rinvenuta una struttura di
forma regolare composta da grosse pietre, embrici e
ciottoli che allo scavo si & rivelata essere il riempimento
di una grossa buca di forma subrettangolare, posta al
centro dell’ambiente e limitata a W da un muro costitui-
to da quattro corsi irregolari di ciottoli legati da malta.
Si tratta di una vasca grossolanamente ricavata nel ban-
co tufaceo naturale, con una canaletta sul lato N, possi-
bile comunicazione con una sorgiva naturale.

Saggio C

E’ stato eseguito fra il muro che delimita a W le celle
ed il muro del portico antistante, allo scopo di verificare
la presenza di strutture piti antiche. E’ stato individuato
un riporto giallastro di natura tufacea, con il quale ¢ sta-
to realizzato il livellamento e Iinnalzamento delle quo-
te, al momento della costruzione del santuario flavio.
Tale deposito copriva un livello di limo nerastro, ricco
di carboni e grumi di malta contenente i resti di una sti-
pe, probabilmente residuo di un rogo votivo celebrato
intenzionalmente prima della costruzione del nuovo
santuario.

All’interno di questo nucleo sono stati rinvenuti fram-
menti di ceramica, fra i quali: un frammento di piatto in
sigillata norditalica, decorato all’interno con fascia a ro-
tella con serie di puntini aghiformi; un piatto pure in si-
gillata norditalica con alto piede troncoconico e sul fon-
do due sottili solcature concentriche e bollo COMVNIS
in planta pedis; frammenti di un tegame da fuoco a pa-
rete diritta, leggermente ingrossata nel tratto finale,
fondo diritto con spigolo pronunciato, lavorato al tornio
con rifinitura a stecca delle superfici; frammenti di vetri
e di ceramica a pareti sottili in pasta grigia. Insieme alla
ceramica sono state ritrovate monete in bronzo, una ba-
se, pure in bronzo, forse di thymiaterion e numerosi

frammenti di terrecotte figurate per lo pii ripetizione di
modelli ellenistici. Sono riconoscibili varie testine fem-
minili, un cinghiale, una offerente, una testina di Arpo-
crate, un frammento di figura accanto ad un’ara ornata
di ghirlanda. Pertinente allo stesso deposito un piccolo
braccio in marmo.

Lo strato carbonioso copriva un muro relativo al pri-
mo santuario (824), demolito a W dal muro del portico
(535) e ad E da quello delle celle (520). Il muro, in ciot-
toli di medie dimensioni legati da malta grigia grossola-
na, € rivestito da malta giallastra friabile che presenta
tracce evidenti dell’attacco con la pavimentazione origi-
naria, in malta battuta con ghiaino. Il pavimento era im-
postato sopra una sottile preparazione, a sua volta so-
vrapposta ad una serie di depositi sabbiosi e poi allo ste-
rile.

La campagna di scavo *91 ha prodotto alcuni nuovi e-
lementi di grande interesse. E ormai accertato che il
santuario si sviluppava nel suo lato N attraverso un
profondo vano rettangolare chiuso e coperto prospi-
ciente una lunga ala porticata, che giungeva fino al fiu-
me.

Il ritrovamento della profonda vasca nel vano pita S,
in collegamento diretto con le sorgive delle grotte, con-
ferma che la pratica cultuale avveniva tramite le libagio-
ni, peraltro gia documentate dai numerosi frammenti di
vasi potori finora rinvenuti. E pure probabile che a tali
riti si accompagnassero le offerte di cibo, testimoniate
dal ritrovamento di focolari e di vasellame da fuoco.

Risulta inoltre confermata la cronologia del santuario
pitl antico, databile tra etd augustea ed eta flavia, come
attesta la tipologia dei materiali ritrovati sotto i piani
d’uso relativi al Santuario di Minerva. I materiali della
stipe, in particolare le terrecotte, sembrano pertinenti
all’attivita cultuale di un santuario campestre: la presen-
za di un cinghiale, animale sacro per i Celti, riporta ad
antiche tradizioni indigene, quella di Eros-Arpocrate
invece ad un periodo di gia avviata romanizzazione con
la conseguente diffusione di culti di origine orientale.

Filli Rossi

Lo scavo, diretto dalla scrivente, & stato eseguito dalla Cooperati-
va Archeologica Lombarda con A. Guglielmetti (responsabile di
scavo), F. Cherubini, A. Zorzi, C. Baracco.

Analisi geopedologica
dei depositi detritici

Nel novembre 1991 ¢ stato effettuato un sopralluogo
presso il Santuario di Minerva allo scopo di meglio defi-
nire, rispetto a quanto osservato durante le campagne
precedenti, le modalita di sistemazione dell’area sacra e
i rapporti tra substrato e strutture archeologiche.

A tal fine si sono prese in considerazione alcune trin-
cee posizionate sia all’interno che all’esterno dell’edifi-
cio sacro, queste ultime volte a precisare i limiti dell’a-
rea archeologica.

Inquadramento geologico e geomorfologico

Il complesso del Santuario di Minerva & parzialmente



edificato a ridosso di uno sperone roccioso, appartenen-
te al membro dolomitico superiore della Formazione di
Breno, denominato Lingua di Campolungo (Carnico)
ed interessato da fenomeni di carsismo superficiale e
profondo.

Ai piedi delle pareti sono andati via via a depositarsi
sedimenti colluviali derivanti dal lento disfacimento del-
le dolomie; successivamente le acque percolanti, parti-
colarmente ricche di carbonato di calcio, hanno causato
la loro rapida cementazione.

Le bancate calcareo-dolomitiche sono incise, in que-
st’area, da una vallecola a fondo concavo, orientata E-
W, attualmente fossile, riempita parzialmente da depo-
siti detritici di conoide alluvionale.

Le strutture archeologiche sono poste in un’ampia a-
rea pianeggiante al contatto tra i sedimenti sabbioso-
ghiaiosi di conoide e quelli argilloso-limosi di esonda-
zione del fiume Oglio.

Descrizione delle sezioni

Trincea A (direzione N-S, posta all’esterno del santua-
rio)

Sono state effettuate 3 sezioni distanziate I’'una dall’al-
tra circa m 4 da S verso N.

Sezione 1

cm 0-43: (coltivo) materiali di riporto moderni, di co-
lore grigiastro a tessitura sabbioso-limosa; limite infe-
riore chiaro, lineare.

cm 43-70: (US 801) sabbie grossolane malsezionate,
colore 2.5'Y 4/2 (marrone scuro grigiastro); massive;
frequenti frammenti da medi a minuti di laterizi e di ce-
ramica di eta romana; abbondanti frammenti calcarei
alterati, da medi a minuti; comuni ciottoli minuti, arro-
tondati; radici fini, comuni; umido; poco resistente; limi-
te inferiore chiaro, lineare.

cm 70-87: (US 802) sabbie da medie a fini, colore 2.5
Y 6/4 (marrone giallastro chiaro), passanti superior-
mente a ghiaie medie; i clasti sono costituiti esclusiva-
mente da calcari e da concrezioni calcaree; umido; poco
resistente; limite inferiore chiaro, lineare.

cm 87-117: (US 804) sabbie da medie a fini a gradazio-
ne diretta, ben selezionate; colore 2.5 Y 4/4 (marrone
verdastro); scarsi noduli minuti Fe-Mn; molto umido;
debole; limite inferiore non visto.

Sezione 2 :

cm 0-27: (coltivo) materiali di riporto moderni, di co-
lore grigiastro a tessitura sabbioso-limosa; limite infe-
riore chiaro, lineare.

cm 27-74: (US 801) sabbie grossolane malsezionate,
colore 2.5 Y 4/2 (marrone scuro grigiastro); massive;
frequenti frammenti da medi a minuti di laterizi e di ce-
ramica di eta romana; abbondanti frammenti calcarei
alterati, da medi a minuti; comuni ciottoli minuti, arro-
tondati; radici fini, comuni; umido; poco resistente; limi-
te inferiore chiaro, lineare. Questo livello chiude gra-
dualmente a lente verso N.

cm 74-83: (US 802) sabbie da medie a fini, colore 2.5
Y 6/4 (marrone giallastro chiaro), passanti superior-
mente a ghiaie medie; i clasti sono costituiti esclusiva-
mente da calcari e da concrezioni calcaree; umido; poco
resistente; limite inferiore chiaro, lineare.

cm 83-130: (US 804) sabbie da medie a fini a gradazio-

ne diretta, ben selezionate; colore 2.5 Y 4/4 (marrone
verdastro); scarsi noduli minuti Fe-Mn; molto umido;
debole; limite inferiore non visto.

Sezione 3

cm 0-34: (coltivo) materiali di riporto moderni, di co-
lore grigiastro a tessitura sabbioso-limosa; limite infe-
riore chiaro, lineare.

cm 34-84: (US 802) sabbie da medie a fini, colore 2.5
Y 6/4 (marrone giallastro chiaro), passanti superior-
mente a ghiaie medie; i clasti sono costituiti esclusiva-
mente da calcari e da concrezioni calcaree; umido; poco
resistente; limite inferiore chiaro, lineare.

cm 84-164: (US 804) sabbie da medie a fini a gradazio-
ne diretta, ben selezionate; colore 2.5 Y 4/4 (marrone
verdastro); scarsi noduli minuti Fe-Mn; molto umido;
debole; limite inferiore non visto.

Trincea B (posta entro il porticato esterno; orienta-
mento E-W)

cm 0-25: sabbie massive; colore 2.5 Y 7/4 (giallo palli-
do); abbondanti frammenti di concrezioni carbonatiche
eterometriche, in giacitura secondaria; poco umido; de-
bole; limite inferiore abrupto, lineare.

cm 25-60: materiali da costruzione provenienti dall’ab-
battimento dell’edificio pill antico; secco; poco resisten-
te; limite inferiore chiaro, lineare.

cm 60-66: sabbie da medie a fini; colore bruno; massi-
ve; frammenti di ceramica rari; rari minuti frammenti di
carboni; umido; poco resistente; limite inferiore abrup-
to, lineare.

cm 66-145: alternanza di livelli cosi costituiti:

cm 10: ghiaie a supporto di matrice sabbiosa grossola-
na; colore 2.5 Y 7/4 (giallo pallido); le ghiaie sono costi-
tuite esclusivamente da frammenti di concrezioni calca-
ree in giacitura secondaria.

cm 5: sabbie fini a gradazione diretta; colore c.s.

cm 20: ghiaie a supporto di matrice sabbiosa grossola-
na, a gradazione diretta.

cm 15: alternanze ritmiche di livelli spessi al max. cm 2
di ghiaie e sabbie a gradazione diretta.

cm 17: sabbie fini limose a gradazione diretta, a circa
meta spessore € presente un sottilissimo livello ghiaioso

cm 10: ghiaie da medie a fini a supporto clastico; i cla-
sti sono costituiti da frammenti di concrezioni calcaree;
limite inferiore chiaro, lineare.

cm 145-149: sabbie medie limose malselezionate; colo-
re 2.5 Y 4/2 (marrone scuro grigiastro); vi sono annegati
frequenti frammenti minuti di calcari bianchi; carboni
scarsi, minuti; limite inferiore non visto.

Trincea C (posta presso il muro perimetrale N)

cm 0-35: ghiaie medie malselezionate, rimaneggiate,
costituite da frammenti centimetrici di concrezioni cal-
caree in matrice sabbiosa grossolana, colore giallo palli-
do; poco umido; poco resistente; limite inferiore chiaro,
rettilineo.

cm 35-45: sabbie medie, colore bruno, massive; media-
mente umide, mediamente resistenti; limite inferiore
chiaro, lineare.

cm 45-51: sabbie da medie a fini; colore bruno; massi-
ve; frammenti di ceramica rari; rari minuti frammenti di
carboni; umido; poco resistente; limite inferiore abrupto
lineare.

cm 51-130: alternanza di livelli cosi costituiti:
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