RESTAURI

BERGAMO
Via Arena 20

Restauro affreschi conservati
presso il Civico Museo
Archeologico di Bergamo

Nel 1963, in Bergamo, in via Arena, sono stati scoperti
i resti di una domus, inquadrabile, grazie alle strutture
murarie, ai materiali ed ai frammenti di decorazione pa-
rietale, ivi rinvenuti, tra il T ed il IV sec. d.C. (cfr. T. ME-
picl, L. TOFFeTTI, La domus di via Arena (Bergamo), in
Notizie del Chiostro del Monastero Maggiore, 1994, fasc.
LIV).

Rivestono un particolare e rilevante interesse storico-
artistico i frammenti di decorazione parietale, apparte-
nenti a pill ambienti. Il sistema decorativo si basa sulla
tripartizione delle pareti, a fondo sia giallo sia nero. Le
campiture con larghe fasce verticali divisorie individua-
no una parete senza particolari sfondamenti allusivi; u-
gualmente gli elementi naturalistici raffigurati, quali fre-
gi floreali, uccelli ed un cesto di fichi testimoniano un ir-
rigidimento delle forme rispetto a motivi analoghi raffi-
gurati rispettivamente negli affreschi di Pompei (tempio
di Iside e casa di Sirico), di Brescia e della villa di O-
plontis.

Questi fattori permettono di datare il complesso pitto-
rico tra Ia fine del I sec. d.C. ed il II sec. d.C.

Negli anni *60, in un periodo immediatamente succes-
sivo al rinvenimento, era stato eseguito un intervento di
restauro.

I frammenti erano stati collocati su pannelli, molto pe-
santi, costituiti da pil strati di truciolato nei quali sono
stati infitti chiodi di ottone, collegati ad una rete di fili
metallici, che armavano uno strato molto spesso di ce-
mento bianco, caricato con polvere di mattone e con
polvere di marmo. I frammenti di affresco si presentava-
no pertanto inseriti nel cemento, con I’adozione di tec-
niche talora totalmente irreversibili. Si & verificato infat-
ti che, in taluni casi, per rendere possibile I’accostamen-
to, i frammenti erano stati spezzati, in altri, in particola-
re nei tre pannelli a “fondo giallo”, era stato eseguito u-
no strappo della pellicola pittorica, posta successiva-
mente su un supporto di resina, presumibilmente vinili-

186 - Bergamo, via Arena 20.
Il frammento raffigurante un uccellino, con evidente traccia di
incisione semicircolare, dopo il restauro.

ca. Tutti i pannelli, inoltre, in pill settori, erano stati pe-
santemente verniciati con sostanze resinose la cui ossi-
dazione ha causato il sollevamento e la caduta della pel-
licola pittorica.

L’intervento condotto nel 1992-93 si & articolato nelle
seguenti fasi:

- rilievo grafico in scala 1:1;

- applicazioni di una soluzione di carbonato d’ammo-
nio, tenuta in sospensione di polpa di cellulosa, per favo-
rire I’eliminazione di carbonatazioni e di terra di scavo;

- eliminazione con mezzo meccanico, a bisturi, delle
carbonatazioni ammorbidite e delle stuccature;

- consolidamento dei bordi dei frammenti.

Non & stata rimossa la malta d’allettamento poiché ta-
le operazione avrebbe causato notevoli danni allo stato
di conservazione dei frammenti, tutti di esigue dimen-
sioni ed estremamente assottigliati; i supporti non sono
stati sostituiti mentre & stata eseguita una stuccatura sot-
tolivello, con I’abbassamento di tono ad acquarello delle
sgranature e con la velatura degli strati di carbonati la
cui inamovibilita era determinata dal ragguardevole
spessore.

Si & provveduto quindi all’esposizione museale di alcu-
ni pannelli, unitamente ad alcuni frammenti particolar-
mente significativi per il soggetto rappresentato; i rima-
nenti, irreparabilmente compromessi in precedenza, so-
no stati imballati e conservati nei depositi.

Nel corso dell’intervento sono stati rilevati i dati che
seguono relativi alle tecniche di esecuzione.
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187 - Bergamo, via Arena 20.
Riallestimento degli intonaci affrescati al Museo Civico di Berga-
no.

L’arriccio ¢ di spessore molto elevato, cm 3-4 circa, ab-
bastanza irregolare; la carica di granulometria & piutto-
sto grossa, di colore grigio con inclusi grigio scuro, di di-
mensioni considerevoli. Il rapporto tra carica e legante
potrebbe essere di 3:1. Alcuni frammenti mostrano I’im-
pronta lasciata dall’incannucciata.

L’intonaco ¢ di spessore variabile tra gli 8 e i 12-13
mm, piti regolare dell’arriccio; la carica & molto pii fine,
di colore grigio freddo; il rapporto fra carica e legante
sembra diventare di 2,5 :1.

L’intonachino & di spessore variabile tra i mm 3 ed i
mm 4, molto regolare; la carica & di granulometria mol-
to sottile e di colore bianco sporco, forse polvere di
marmo; non si sono rilevate tracce di giornate o di giun-
ti mentre sembra evidente che la decorazione interes-
sasse tutta la parete, scontornando porte e finestre che
vi si aprivano.

Quanto alla pellicola pittorica, la superficie si presenta
in genere molto levigata, anche se la situazione conser-
vativa ¢ assai differente, soprattutto per quanto riguar-
da i frammenti a fondo nero; i frammenti in cui il pig-
mento nero € stato applicato direttamente sull’intonaco
sono molto pit fragili rispetto a quelli in cui il nero &
preceduto da una stesura di pigmento giallo arancio.
Questi ultimi mostrano una pellicola pittorica assai
compatta e colori brillanti; non & da escludersi che la
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causa sia da ricercarsi nelle proprieta del pigmento gial-
lo, quasi sicuramente un’ocra, dovute alla sua composi-
zione chimica.

Su un frammento, raffigurante un uccellino, si & trova-
ta un’evidente traccia di incisione semicircolare che do-
veva essere la guida per I’esecuzione del motivo a ghir-
lande; sui frammenti applicati al supporto sono numero-
se ed evidenti le tracce di incisione in queste zone.

La punta del compasso doveva essere molto sottile e
Iintonaco gia in fase di asciugatura poiché i bordi del
solco tracciato sono molto puliti, privi dell’usuale sbafa-
tura di malta ai lati dell’incisione.

Maria Fortunati Zuccala, Maria Chiara Ceriotti

L’intervento, coordinato da M Fortunati Zuccala, & stato effettuato
dalla ditta Arke (responsabile M.L. Ceriotti) negli anni 1992-93, con
fondi ministeriali.

Si ringrazia per la collaborazione la dr. S. Casini, Conservatore del
Civico Museo Archeologico di Bergamo.

BRESCIA
Duomo Vecchio

Restauro dei mosaici
paleocristiani

Nel corso dell’intervento, effettuato nell’estate 1994, &
stato effettuato il restauro di due lembi di mosaico con-
servati all'interno del Duomo Vecchio e pertinenti alla
Basilica paleocristiana di S. Maria.

Mosaico 1

E un tessellato costituito da tessere bianche e nere, di
m 1,70 x 3,50.

Descrizione e tecniche di esecuzione

Sul frammento di mosaico pavimentale in oggetto ¢
poggiato un muro medievale che lo ha in parte resecato.
Si tratta di un tipo di pavimentazione di manifattura
piuttosto grezza, in bianco e nero, con una tessitura
molto irregolare. Il pavimento era costituito da una de-
corazione geometrica a rombi inscritti in quadrati alter-
nati a triangoli inscritti in rettangoli, inquadrata da una
cornice a fiori stilizzati, a sua volta conclusa da una fa-
scia esterna a tessere bianche. Il mosaico era poggiato
su una pavimentazione preesistente in cocciopesto; lo
strato preparatorio, dello spessore di cm 2-3, era com-
posto da calce e pietrisco (pietra calcarea bianca). Lo
strato di allettamento era costituito da una malta fine di
cocciopesto e una boiacca bianca, di calce e polvere di
marmo, rifiniva il manufatto.

Stato di conservazione

Il pavimento ha gia subito un intervento di restauro
nel corso del quale sono state reintegrate le mancanze
con una tenacissima malta.

Il mosaico presentava i seguenti fenomeni di altera-
zione:
- deposito superficiale (polvere)
- incrostazione carbonatica sulla superficie delle tessere
- cemento sulla superficie delle tessere
- efflorescenze saline



188 - Brescia, piazza Duomo.
Mosaico della basilica paleocristiana, dopo il restauro.

- microfratturazioni delle tessere

- difetti di adesione delle tessere allo strato di alletta-
mento

- disgregazione degli strati preparatori

- rigonfiamenti e distacchi del manto musivo

- mancanze integrate con una malta cementizia

- nella zona centrale in corrispondenza dei rigonfiamen-
ti presenza di due lacune

Intervento di restauro

Lintervento di restauro si & articolato nelle seguenti
fasi:
- pulitura preliminare per la rimozione dei depositi su-
perficiali eseguita con acqua addizionata a Desogen
- rilievo 1:1 su acetato
- trattamento biocida preventivo eseguito con Preventol
R80 al 3% in acqua distillata
- rimozione delle stuccature di restauro
- doppia velatura delle tessere eseguita con velatino di
cotone e colla di pasta addizionata a colla cervione nelle
proporzioni 1:1
- distacco del manto musivo in 21 sezioni
- pulitura del retro dei frammenti: rimozione dello stra-
to preparatorio decoeso dal retro e dagli interstizi delle
tessere
- preparazione del supporto in Aereolam da 1/2 pollice
con retrostruttura di rinforzo in alluminio:
I strato - resina epossidica caricata con argilla espansa I
misura

11 strato - perlite 4 parti; leca I mis 2 parti; leca sabbia 1
parte; grassello 1 parte; C 30 1 parte

- riposizionamento delle sezioni su una malta composta
da:

polvere di pomice 1 parte e 1/2; leca sabbia 1 parte;
grassello 1/3 di parte; C 30 2/3 di parte

- asportazione della velatura dalla superficie delle tesse-
re eseguita con impacco di ovatta e acqua calda seguita
da spazzolatura

- rimozione dei residui di colla e trattamento biocida
preventivo eseguiti tramite una soluzione di acqua ossi-
genata a 130 volumi addizionata ad ammoniaca

- pulitura chimica, impacco di una soluzione satura di
E.D.T.A. tetrasodico in acqua distillata e polpa di cellu-
losa. Tempo di contatto: 12 ore

- pulitura meccanica; dopo la rimozione dell’impacco ed
il risciacquo si & resa necessaria una rifinitura meccanica
eseguita a bisturi e con microtrapano di precisione. An-
che la boiacca di restauro debordante sulle tessere € sta-
ta rimossa.

- estrazione dei sali solubili eseguita mediante un impac-
co di acqua distillata in polpa di cellulosa tenuto a con-
tatto fino a complata essiccazione.

- trattamento delle mancanze, le mancanze sono state
reintegrate con una malta com posta da:

bianco di Botticino 1 parte e 1/2; sabbia gialla 4 parti;
graniglia di cocciopesto 2 parti e 1/2; calce Lafarge 4
parti

- applicazione dello strato finale di boiacca, composta
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da polvere di pietra di Botticino, grassello e C 30
Mosaico 2

E un tessellato costituito da tessere bianche e nere, di
m 2,90 x 4,10

Descrizione e tecniche di esecuzione

Come per il precedente, anche su questo mosaico &
poggiato il muro medievale che lo ha resecato. La pavi-
mentazione era costituita da una decorazione centrale a
pelte con due iscrizioni, racchiusa da una cornice con
decorazione geometrica, a sua volta conclusa da una fa-
scia di tessere bianche. Le tessere presentano tessitura e
dimensioni (cmq 1 circa) piuttosto regolari. Il mosaico
poggia su due strati preparatori; il pitt profondo, dello
spessore di circa cm 5, & composto da calce, pietrisco e
cocciopesto e, dove ¢ visibile, presenta una superficie
piuttosto liscia. Lo strato immediatamente superiore,
dello spessore di circa cm 3, presenta la stessa composi-
zione del precedente ma con una granulometria piu fi-
ne. Lo strato di allettamento e costituito da una malta
di granulometria molto fine in cocciopesto.

Stato di conservazione

Il pavimento ha gia subito un intervento di restauro
nel corso del quale sono state reintregate le mancanze
con una malta cementizia molto tenace.

Il mosaico presentava i seguenti fenomeni di altera-
zione:
- deposito superficiale (polvere)
- formazione carbonatica sulla superficie delle tessere
- microfratturazione delle tessere
- difetti di adesione delle tessere allo strato di alletta-
mento
- rigonfiamenti
- mancanze integrate con una malta cementizia; dove le
mancanze sono piu profonde era presente un vespaio
costituito da ciottoli e cemento

Intervento di restauro

L'intervento di restauro si & articolato nelle seguenti
fasi:
- pulitura preliminare per la rimozione dei depositi su-
perficiali eseguita con acqua addizionata a Desogen
- velatura delle zone perimetrali con velatino di cotone
e Paraloid al 20% in soluzione
- stuccature di contenimento lungo le zone perimetrali
con polvere di marmo e calce Lafarge
- consolidamento di profondita mediante I’utilizzo di le-
gante idraulico C 30 ad iniezione; il trattamento ha inte-
ressato I'80% circa della superficie del mosaico
- asportazione della velatura dalla superficie delle tesse-
re eseguita con diluente retrocaricato con silice micro-
nizzata
- pulitura chimica; impacco di una soluzione satura, di
E.D.T.A. tetrasodico in acqua distillata e polpa di cellu-
losa. Tempo di contatto: 12 ore
- pulitura meccanica; dopo la rimozione dell’impacco ed
il risciacquo si & resa necessaria una rifinitura meccanica
eseguita a bisturi e con microtrapano di precisione. An-
che la boiacca di restauro debordante sulle tessere & sta-
ta rimossa
- estrazione dei sali solubili eseguita mediante un im-
pacco di acqua distillata in polpa di cellulosa tenuto a
contatto fino a completa essiccazione
- trattamento delle mancanze; & stato eseguito un primo
riempimento sottolivello con sabbia, argilla espansa e
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calce Lafarge. Le mancanze sono state reintegrate con
una malta composta da:

bianco di Botticino 1 parte e 1/2; sabbia gialla 4 parti;
graniglia di cocciopesto 2 parti e 1/2; calce Lafarge 4
parti

- applicazione dello strato finale di boiacca composta da:
bianco di Botticino 4 parti; sabbia gialla 2 parti; polvere
di cocciopesto 1/4 di parte; terra d’ombra naturale 2
partie 1/4

Antonella Sechi

Il restauro, finanziato con fondi ministeriali e diretto da F. Rossi, &
stato eseguito dalla Cooperativa Arco di Roma.

MILANO
Via Brisa

Restauro

Dal 1993 ¢ in corso un intervento di restauro del com-
plesso di via Brisa.

Come ¢ noto, nell’area sono conservati a cielo aperto
resti del palatium, la residenza imperiale tardoantica,
ricordata da numerose fonti, tra cui Ausonio, il panegi-
rista Mamertino, Ammiano Marcellino, S. Ambrogio.
La zona, di proprieta comunale, & da anni in attesa di
una sistemazione che consenta una valorizzazione e
salvaguardia dei resti. Recentemente la Soprintenden-
za aveva aperto alcuni saggi vicino alla torre del Gora-
ni (NSAL 1991, pp. 117-120, a cui si rinvia per la biblio-
grafia) che hanno messo in luce lacerti di due mosaici
datati al III-I'V secolo d.C. L’edificio & a pianta centrale,
con un’aula circolare di m 20,70 di diametro, delimitata
da due muri circolari concentrici, sul pill interno dei
quali doveva poggiare un colonnato. Il corridoio anula-
re dava accesso ad ambienti minori absidati. I primi due
lotti di lavori, nel 93 e *94, hanno interessato la parte E
del monumento.

Le strutture, al momento dell’intervento, presentava-
no accentuati fenomeni di degrado, caratterizzati dalla
disgregazione delle malte d’allettamento, col conse-
guente distacco di conci, e dalla notevolissima presenza
di vegetazione erbacea e microflora.

Gli intonaci presentavano in pill punti sollevamenti
dal supporto murario sottostante.

L’intervento ha dapprima comportato I’eliminazione
meccanica della vegetazione, seguita dall’applicazione a
spruzzo di una soluzione biocida di Preventol R-80 al
3% in acqua. Si ¢ poi proceduto alla pulitura, eseguita
con lausilio di spazzole di saggina, spatoline, scopini e
spray d’acqua. Successivamente si & passati al consolida-
mento delle strutture murarie, eseguito con I’applicazio-
ne a pennello di resina a base di Etilsilicato RC 70 Rho-
ne-Poulenc. 11 riancoraggio dei conci smossi e il rifaci-
mento dei giunti ammalorati, sono stati eseguiti con una
malta a base di grassello di calce, sabbia e Primal AC 33
diluito. Gli intonaci, a pulitura effettuata, sono stati
riancorati al supporto murario mediante iniezioni di
malta idraulica Ledan TB 1; i bordi sono stati sigillati
con una malta a base di calce, cocciopesto e Primal di-
luito. Al fine di tenere sotto controllo la crescita di ve-
getazione erbacea in prossimita delle murature, si & pro-



189 - Milano, via Brisa.

L’abside E prima del restauro.

190 - Milano, via Brisa.

L’abside E in corso di restauro.

191 - Milano, via Brisa.
L’abside E dopo il restauro.

ceduto dapprima all’asportazione, lungo le basi delle
mura, di uno strato di terreno spesso circa cm 7 e largo
almeno cm 50, e successivamente alla stesura di uno
strato di corteccia arborea. L’intervento si & concluso
con I’applicazione a spruzzo del protettivo finale idrore-
pellente Silirain 50 su tutte le superfici oggetto dell’in-
tervento.

Anna Ceresa Mori, Nunzio Scalisi
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