SCAVI E RICERCHE IN INSEDIAMENTI
DIETA ROMANA,MEDIEVALE

E MODERNA

BERGAMO
Via Borgo Canale 27-29

Area pluristratificata e un tratto
delle mura medievali

La progettata costruzione di un’autorimessa interrata
in via Borgo Canale 27-29, in Citta alta, ha permesso di
verificare, tra il mese di gennaio e il mese di marzo 1998,
la potenzialita archeologica di un sito avente una super-
ficie di circa mq 400.

Qualche indagine preliminare e prospezioni georadar
erano state condotte alcuni anni prima, nel 1995, ed
avevano permesso di individuare alcune murature nel sot-
tosuolo.

1l controllo delle opere di scavo e gli scavi archeologici
che, contestualmente, sono stati effettuati, permettono di
delineare con chiarezza la crescita di un’area, ubicata in
corrispondenza di un ripido pendio, nel quale affiorano i
litotipi del Flysch di Bergamo; il sito si affaccia su una
delle vie d’accesso a Citta alta.

Gli elementi strutturali rinvenuti si possono riferire a
sei momenti di utilizzo dell’area:

Fase 1. Sistemazione del pendio e costruzione di terraz-
zamenti

Il pendio viene sistemato per la prima volta in occasione
della costruzione di un muro a secco (US 32), orientato
ESE-WNW, interpretato come struttura di terrazzamento
e di contenimento; & composto da cinque filari di pietre
arenacee e calcaree. L’assenza di livelli d’uso e di mate-
riali archeologici in rapporto con questa struttura non per-
mette una datazione circostanziata.

Fase 2. Costruzione di una cisterna in cocciopesto

Al muro in pietre a secco (US 32) viene addossata una
cisterna (US 33), orientata E-W.

Al momento del rinvenimento la vasca risultava lunga
m 1,40 in senso E-W e m 1 in direzione N-S; I’altezza era
pariam 0,92. Il fondo, piano, era costituito da uno strato
di cocciopesto molto tenace spesso cm 2, posato sopra un
vespaio costituito da uno strato di pietre squadrate legate
da malta rosata. Le spalle erano formate da un corso e

cinque filari di pietre squadrate, legate e rivestite da coc-
ciopesto. La trincea di fondazione era poco pil larga della
struttura stessa e tagliata interamente nella roccia in posto
alterata.

In mancanza di elementi datanti, la vasca, in base ai rap-
porti stratigrafici, alla tecnica costruttiva e al tipo di coc-
ciopesto, puo essere inquadrata in eta altomedievale.

Fase 3. Costruzione di due muri in pietre legate da malta

Vengono costruiti due muri (US 30 e US 31) che segnano
il disuso delle due strutture precedenti. Il muro US 30 &
ubicato presso il limite S dell’area di scavo; ¢ stato indi-
viduato per una lunghezza complessiva di circa m 6 e per
un’altezza variabile da cm 50 a m 1; solo in un saggio (saggio
B), il muro & stato visto in tutta la sua altezza, pari a m
2,40.

US 30 ¢ in realta costituito da due tronconi ad angolo
retto, immorsati. La tecnica di costruzione & identica per
entrambi i tratti;i paramenti N e W sono realizzati in pietre
a vista (arenarie e calcari), disposte in un corso e almeno
ventuno filari, legate con malta grigiastra molto tenace.
Le pietre dei paramenti rientrano in due classi dimen-
sionali: cm 27 x 13 x1 0 e cm 15 x 10 x 10. Nel saggio B &
stata vista la trincea di fondazione verso N che taglia la
roccia di base, molto probabilmente livellata artificial-
mente.

L’asportazione in antico di US 30 ha dato origine ad un
profilo a “gradinata”, con quote decrescenti verso W.

Il muro US 31, posto nel settore N dell’area scavata, pre-
senta la stessa tipologia e la stessa tecnica costruttiva; il
paramento S € composto da un corso di pietre squadrate
e legate da malta e da almeno venticinque filari. La lar-
ghezza massima della struttura & di m 0,60, I’altezza,
osservata completamente nel solo saggio A, ¢ di circa m
2,80. Se il paramento S & interamente a vista, la faccia
opposta del muro ¢ poggiata contro la roccia.

I due muri US 30 e US 31 sono ubicati a una distanza di
poco meno di sei metri; ’area fra le due strutture era molto
probabilmente occupata da una sorta di fossato con acque
stagnanti, dato questo suggerito dalle caratteristiche sedi-
mentologiche dei depositi che sono andati lentamente a
depositarsi in questo spazio (US 43, US 42, US 35 e US
37).

Non sono stati individuati livelli d’uso in fase con i due
muri né tra il materiale costruttivo € stato rinvenuto alcun
reperto datante; una datazione ante quem &€ comunque
offerta da un frammento in ceramica graffita della fine
XV secolo - inizi XVI secolo, rinvenuto in uno degli strati,
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Ubicazione dei muri medievali individuati nello scavo e inglobati nelle strutture di epoca successiva.

73 - Bergamo, via Borgo Canale 27-29.
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74 - Bergamo, via Borgo Canale 27-29.

Planimetria dell’area compresa tra i muri US 30 e US 31.

US 37, di riempimento del fossato.

Grazie all’esame e al confronto con le fonti storiche e
archivistiche, studi questi condotti dall’arch. Serena Lon-
garetti,i due muri rinvenuti trovano un preciso € puntuale
riscontro in un tratto delle mura medievali raffigurato su
un dipinto conservato nella chiesa di Santa Grata in via
Borgo Canale e datato al sec XIV. In corrispondenza del-

75 - Bergamo, via Borgo Canale 27-29.
Veduta della cisterna altomedievale US 33 e del muro US 32.

I’area scavata ¢ indicato un tratto delle mura medievali,
con una porta, avente la medesima ubicazione e lo stesso
orientamento del muro US 30. Al medesimo contesto
appartiene con probabilita anche un tratto di muro,
orientato E-W, rinvenuto all’interno della casa antistante,
in corso di ristrutturazione al momento dello scavo. Nel
muro, spesso circa m 1, si apriva una feritoia strombata e
profonda m 0,90.

Fase 4. Demolizione delle strutture murarie US 30 e US
31, livellamento del fossato e costruzione di US 8

La situazione urbanistica con il tratto di mura medievali
rimane invariata sino al 1561, anno dopo il quale inizia la
costruzione delle mura venete che demoliscono gran parte
del tracciato pill antico e restringono il limite dell’area
fortificata per cui I'intero contesto di Borgo Canale risulta
essere esterno al tracciato fortificato.

Dai dati emersi nel corso dello scavo sono da riferirsi
proprio a questo periodo, cio¢ tra la fine del 1500 e I'inizio
del 1600, la parziale distruzione e ’obliterazione dei muri
US 30 e 31 e la costruzione del muro US 8, che si imposta
in parte sopra US 30 ma che prolunga poi il suo percorso
verso W. Il muro US 8 presenta un paramento a vista verso
S,formato da filari di pietre arenacee e calcaree squadrate,
legate da malta e disposte in un solo corso.

Il muro US 8 poggiava direttamente sul muro US 30 per
circa quattro metri in direzione E-W, cio¢ fino all’angolo
di quest’ultimo verso S; il paramento N del muro, messo
in luce completamente, era edificato con pietre di diverse
dimensioni, non legate e poggiate contro terra. Il rinve-
nimento nella struttura US 8 di numerosi frammenti di
ceramica graffita tardo cinquecentesca e seicentesca per-
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76 - Bergamo, via Borgo Canale 27-29.
Interno dell’edificio, primo piano: particolare della feritoia della
parete N impostata su un tratto delle mura medievali e parallela a
US31eUS3I.

mette un inquadramento del muro in questo periodo.

Nel settore E, a circa due metri dall’attuale muro di cinta
del cortile ¢ stata messa in luce una porta, ricavata nel sot-
tostante muro US 30 ed inglobata nel muraglione di con-
tenimento su via Borgo Canale.

La presenza in US 8 di un unico paramento a vista verso
S ne identifica in un certo modo la funzione, come muro
di contenimento del terrapieno costituito da una sequenza
di strati, tutti inclinati di circa 20 gradi verso W (da US 9
a US 28); trattasi di terreni di riporto che livellano il fossato
compreso tra i muri US 30 e US 31.

La nuova configurazione dell’area riscontrata nel corso
dello scavo trova conferma in alcune mappe del secolo
XVII e in un cabreo dell’8 luglio 1776. Essi non indicano
pit il percorso murario di Borgo Canale, evidentemente
distrutto o inglobato in nuove costruzioni ma continuano
a riportare la presenza di una porta in fondo al borgo e,
almeno sino alla fine del 1600, di un brevissimo tratto di
mura con direzione N-S; & pertanto plausibile I'ipotesi che
la porta medievale demolita sia stata ricostruita in forme
e dimensioni pill modeste, mantenuta a vista sino alla fine
del 1700.

77 - Bergamo, via Borgo Canale 27-29.
1l cabreo dell’8 luglio 1776.
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Fase 5. Utilizzo dell’area come orto e cortile

Nel XVII secolo ’area cambia destinazione; si ritiene
che in questo periodo sia stato costruito I’edificio, in parte
coincidente con quello attuale, che si affaccia sul sito
scavato; ’abitazione, come si & detto in precedenza, ingloba
tratti della cinta muraria medievale. La facciata su via
Borgo Canale segue ’orientamento dei muri medievali di
fortificazione rinvenuti nello scavo e, tra via Borgo Canale
e salita Sant’Alessandro, anche ’angolo acuto dell’edi-
ficio sembra riproporre ’antico impianto.

Lo spazio antistante I’edificio, precedentemente inte-
ressato dal fossato e dalle mura, diviene orto e cortile.

Fase 6. Obliterazione di US 8 e costruzione del muro attuale
su via Borgo Canale

Il riempimento tra il muro US 8 e il muraglione attuale
su via Borgo Canale ¢ risultato contenere frammenti di
maiolica bianca e di terraglia ad invetriatura bruno scura,
riferibili alla prima meta del XIX secolo.

Pertanto I’obliterazione del muro US 8 e la costruzione
del muraglione sono da collocarsi in tale periodo;la data-
zione sembra essere confermata da una mappa catastale
del 1876 che riporta la topografia della via esattamente
corrispondente alla situazione attuale.

Maria Fortunati

Le ricerche archivistiche, con i risultati conseguiti, si devono alla pro-
gettista e D.L., arch. S. Longaretti, che si ringrazia per la preziosa colla-
borazione e per la disponibilita.

Le preliminari indagini archeologiche sono state coordinate da M. For-
tunati e da R. Poggiani Keller; gli scavi, corredati di documentazione
grafica e fotografica, condotti nel 1998, diretti dalla scrivente, sono stati
effettuati, con stanziamento della proprieta, dalla ditta Geoarcheologia
di N. Colombi con la partecipazione di C. Ottomano e di E. Vecchi; le
indagini geofisiche sono state condotte dalla ditta Gradar di Milano.

Siringraziano i proprietari, sigg. Colombo e la ditta edile, Immobiliare
Ventuno.

L’elaborazione computerizzata dell’apparato grafico si deve a T. Pac-
chieni.

BERGAMO
Via Borgo Canale 31

Cisterna medievale

Nel 2000, in occasione delle opere di scavo per la costru-
zione di parcheggi sotterranei in via Borgo Canale 31, si
sono preventivamente eseguiti tre saggi lungo I’asse E-W,
sul lato N dell’area oggetto di intervento.

Al di sotto di uno strato di coltivo di cm 30-60, tutti i
sondaggi hanno evidenziato una stratificazione pretta-
mente geologica, caratterizzata da un’alternanza di peliti
ed arenarie fini e medie, in strati di spessore variabile con
superfici di stratificazione piano parallele, di colore gial-
lastro. Il c¢.d. Flysch di Bergamo presenta una giacitura a
franapoggio con inclinazione localmente variabile tra i
20° e 130°.

Durante lo scavo in estensione, particolare attenzione &
stata rivolta al lato S lungo il muro di contenimento di via
Borgo Canale, struttura questa che evidenzia alla base una
tipologia medievale e nell’alzato una frequente attivita di
manutenzione fino all’eta contemporanea. Nel settore E,



78 - Bergamo, via Borgo Canale 31.
Planimetria della cisterna e della fontana di S. Erasmo con indica-
zione del settore rinvenuto (tratta da un originale ottocentesco).

79 - Bergamo, via Borgo Canale 31.

Fronte W della cisterna.

si ¢ individuato lo spigolo esterno NW della cisterna
medievale per la raccolta ed il rifornimento idrico dell’a-
diacente fontana di S. Erasmo. L’angolo della cisterna &
stato messo in luce per m 3 lungo il lato N e m 2 ad W, con
un’altezza variabile da m 3,50 a m 4, con copertura interna
con volta a botte. La lettura stratigrafica dell’alzato ha
evidenziato sul lato N una muratura a sacco in blocchi e
sfaldature di pietra legati da malta idraulica. Sul lato W
si ripete la stessa muratura a sacco per m 2,50, successi-
vamente a vista fino a m 3,50, a corsi regolari in blocchi
di pietra tagliata, di cm 10-20 di altezza, con abbondante
malta idraulica. La volta di copertura ¢ sigillata da uno
strato di malta idraulica di cocciopesto dello spessore di
cm 20.

La fontana di S. Erasmo, con la relativa cisterna, si inse-
risce in un contesto riferibile ai secoli XIII e XIV, ben rap-
presentato dalla vicina stongarda dei Salici del 1256, dalla
chiesa di Sant’Erasmo del 1356 e dalle strutture medievali
rinvenute nell’area di via Borgo Canale 27-29.

Maria Fortunati, Tino Pacchieni

La sorveglianza e le indagini archeologiche sono state condotte dagli
scriventi; la documentazione grafica, fotografica e I’elaborazione com-
puterizzata della documentazione grafica sono di T. Pacchieni.

Siringraziano per la fattiva collaborazione i proprietari, sigg. G. Vitali
e R. Locatelli e i D.L. arch. G. Della Vite e M. Di Bella.

La relazione geologica si deve allo studio Lithos del dr. M. Facchin.

Si ringraziano per le informazioni storiche ed archivistiche fornite il
sig. P. Capellini e I’arch. G. Labaa.

BERGAMO
Via Cavagnis 7- Casa Manzu

Indagini a margine
delle mura venete

Indagini preventive alla costruzione di un’autorimessa
sono state effettuate nel dicembre 2000 su un pianoro a
prato che si protende come un cuneo, con andamento N-
S, a ridosso dell’angolo N delle mura venete di S. Ales-
sandro.

Nell’area non erano noti ritrovamenti archeologici, ma
la posizione topografica dominante, a controllo dell’ac-
cesso verso la valle Brembana e verso la pianura, e la vici-
nanza alle mura venete avevano suggerito un prudente
controllo preliminare, tramite trincee.

Ne sono state aperte sette, fino a raggiungere lo strato
sterile, posto ad una profondita media di m 3 dal p.d.c.:
due trasversali, in senso E-W (B1 e B2), mirate all’accer-
tamento dell’esistenza di eventuali muri di contenimento
dei versanti, che non si sono rinvenuti; cinque longitu-
dinali, in senso N-S (A1,A2 e A3; Ce D), finalizzate all’ac-
certamento della situazione stratigrafica.

Da queste ultime cinque risulta che, per quasi tutta la
sua superficie, il pianoro a cuneo ¢ formato da strati di
riporto che raggiungono anche lo spessore di oltre m 3,
probabilmente derivanti dai riporti dello scavo del fossato
perimetrale alle mura venete.

Da comunicazione orale dell’arch. G.M. Labaa, esperto
delle fortificazioni di Bergamo, in quest’area si potrebbe
ubicare il “trincerone”, opera militare connessa alle mura
e costruita nel XVII secolo, presumibilmente dotata di un
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apparato murario verso S, in corrispondenza della punta
a cuneo. Una conferma a tali indicazioni sembra, in effetti,
venire dalle trincea A1, ubicata verso la punta del pianoro,
nella quale si sono intercettati due muri paralleli con anda-
mento E-W, e dalla trincea centrale A3, dove si & eviden-
ziato un terzo muro, tutti mediamente conservati ad una
profondita dam 1 a m 1,60 dal p.d.c.

Poiché in questa fase di indagine non ¢ stato possibile,
per ragioni di sicurezza, effettuare rilievi di dettaglio dei
muri e verifiche stratigrafiche, che sono rimandate ad un
eventuale scavo in estensione dell’area, non si sono rag-
giunti risultati probanti sulla natura dell’opera e sulla cor-
rettezza dell’identificazione con il “trincerone” di cui sopra;
tuttavia si € voluto menzionare in questa nota I’esito del
tutto preliminare delle indagini per sottolineare I'impor-
tanza di una verifica archeologica anche in relazione ad
opere moderne, per altro di grandissima importanza, come
le mura venete di Bergamo, un complesso articolato nelle
sue componenti difensive, murarie e “di terra”.

Raffaella Poggiani Keller

L'indagine seguita dalla scrivente, in collaborazione con la collega M.
Fortunati, ¢ stata facilitata dal D.L.,ing. R. Trussardi, e si & avvalsa della
consulenza dell’arch. G.M. Labaa, che si ringrazia per avere messo a
disposizione le sue conoscenze.

BERGAMO
Via Colleoni 30

Un complesso abitativo
di eta romana

A seguito dei lavori edili, eseguiti su una superficie di
mgq 50, nel vano cantina dell’edificio ubicato in via Col-
leoni 30, sono state evidenziate strutture e stratigrafia di
interesse archeologico. L’indagine, svolta nel mese di
maggio 2000, & stata effettuata con una preliminare pulitura
dell’area; sono stati successivamente eseguiti tre sondaggi
e lo scavo di una limitata porzione di stratigrafia, nel settore
NW.

Nel corso dei lavori sono state scoperte alcune strutture,
ubicate ad una profondita di circa m 3,30 dalla quota di
via Colleoni. In particolare:

- ES 8: ampio muro orientato E-W, ubicato nel settore
S della cantina, posto in luce per una lunghezza di m 7,50.
Risulta largo m 1,80 e alto complessivamente m 4,36, di
cui un tratto dim 1,68 rilevato nel saggio B, eseguito infe-
riormente al piano di calpestio della cantina, e il restante
tratto di m 2,68, conservato nella parete E-W della stessa;

- ES 19: muro, orientato NE-SW, lungo m 2,20 e largo m
0,70; I’altezza parziale rilevata nel saggio C & di m 1,60;

- ES 27: muro, orientato NW-SE, lungo m 2,40 e largo m
0,55; I’altezza parziale rilevata nel saggio C & di m 1,40;

- ES 9: muro, orientato NE -SW, lungo m 2,20 e largo m
0,70; I'altezza parziale, visibile nel saggio C, ¢ di m 1,40;

- ES 18: muro, orientato NW-SE, rilevato unicamente in
pianta, per una larghezza di m 0,55;

- ES 10: muro, orientato NE-SW, documentato in pianta
per una larghezza di m 0,55;

- ES 32: muro, orientato NE-SW, osservato in pianta per
una larghezza di m 0,50;
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80 - Bergamo, via Colleoni 30.

Vista isometrica realizzata al computer dell’edificio con i resti delle

strutture d’etd romana..

- ES 17: canaletta, con funzione di fognolo, larga com-
plessivamente m 0,80, internamente m 0,30, profonda m
0,20. E realizzata con pietre di piccole e medie dimensioni;
il fondo & costituito da frammenti di tegole di riutilizzo
mentre la copertura & in lastre di pietra. Le pareti interne
sono grossolanamente rifinite con malta grigia;

- ES 11: basolato che segue il profilo dei muri ES 8§ ¢ ES
19, rilevato nel saggio A. Si compone di lastre di pietra
grigia calcarea, di varia pezzatura, con malta degradata
negli interstizi; ¢ distribuito su una superficie di mq 2,50.
A ridosso del muro ES 19, presenta un’ inzeppatura, rea-
lizzata con pietre di piccole dimensioni.

La tecnica muraria

Alla luce dei dati conseguiti nel corso dell’indagine, si &
constatato che, sino alle quote raggiunte, non si & indivi-
duata la fondazione del muro ES 8; va, comunque, sotto-
lineata la presenza, nel saggio B, alla profondita di m 1,40,
di una risega verso I'interno, con un restringimento del
muro di cm 7-8. I prospetti del muro, rilevati nei saggi A
e B risultano differenti. Nel saggio A, infatti, ’alzato, di
m 1,52, & rivestito di intonaco bianco steso sopra uno strato
di malta di colore grigio; nel saggio B, i letti di posa delle
pietre,come i giunti, sono abbastanza irregolari. Il legante
¢ costituito da malta marrone-giallastra, impiegata senza
stilatura; cosicché, talora, i giunti tra le pietre risultano
vuoti, talora, invece, i bordi delle stesse sono ricoperti di
malta.

Osservando le parti del muro ES 8 inglobate e conservate
nelle pareti della cantina, si ¢ notato che la struttura ¢ a



















































































































































































































































































































































