SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA NOTIZIARIO 2001-2002

SCAVI E RICERCHE IN INSEDIAMENTI
DI ETA ROMANA, MEDIEVALE

E MODERNA

BERGAMO
Via Donizetti 15

Resti di etd romana

In concomitanza con le opere di ristrutturazione ese-
guite nello stabile sito al n. 15 di via Donizetti a Bergamo,
a partire dal 2001 sino al 2003, sono state condotte indagini
archeologiche, limitatamente a quelle aree, sia interne che
esterne all’edificio, dove si intendevano realizzare alcuni
locali interrati e un’autorimessa.

All’interno dell’edificio i primi controlli, eseguiti in un
vano posto a sud, hanno portato alla luce, a seguito del-
I’asportazione del pavimento e dei sottostanti strati, due
consistenti strutture murarie.

All’esterno, la zona indagata corrisponde approssima-
tivamente ai due terzi di un piccolo cortile, sito immedia-
tamente a S dello stabile, che si affaccia sulla sottostante
via S. Giacomo. Quest’area & pertanto delimitata a set-
tentrione dal perimetrale S dello stabile €, sul lato meri-
dionale, da un muro di contenimento in pietra che si
affaccia sulla via S. Giacomo; a oriente confina con un
altro edificio, mentre, a occidente, il limite di scavo & arti-
ficiale. La sorveglianza archeologica & stata condotta sin
dai primi strati del cortile, asportati con mezzo meccanico,
per circa due terzi della superficie interessata dall’intero
sbancamento, fino all’individuazione di una tomba alla
cappuccina. Si & quindi deciso di proseguire i lavori effet-
tuando uno scavo stratigrafico.

Per la parte scavata con mezzo meccanico, la verifica
delle sezioni ha permesso di riconoscere pill strati di livel-
lamento relativi ad un ampio periodo compreso tra I’eta
tardoromana e il XVIII secolo (US 2-7); si tratta per lo
pili di strati di coltivo limo sabbioso bruno nerastro, di cui
i pit antichi (US 6-7) hanno restituito materiale di eta
romana, probabilmente proveniente dalla distruzione, in
antico, di qualche edificio ubicato, forse, nelle vicinanze:
si tratta di frammenti di laterizi, di malta e di pietra cal-
carea; di frammenti ceramici e di tessere di mosaico, sia
di pietra calcarea bianca sia di pietra di colore grigio scuro,
rinvenute in ragguardevole quantita, nonché alcuni fram-
menti di vetro e di metallo.

Fase 1- le strutture murarie

Nel corso dei lavori effettuati all’interno dell’edificio &

stata rinvenuta parte di una grossa struttura muraria di
eta romana ( US 25).

Il muro, sul quale si impostano una parte dei successivi
muri di fondazione dell’edificio attualmente in elevato,
ha un andamento E-W ed ¢ stato individuato per un tratto
di 2,40 metri di lunghezza ma sembra proseguire oltre 1
limiti dell’area indagata. E ancora in elevato, nel suo lato
N, per 1,80 metri e, nel lato S, per 3,40 metri, e ha il con-
siderevole spessore di m 1,90. La tecnica costruttiva € a
sacco. I due paramenti esterni N e S hanno pietre disposte
su filari regolari che alternano, ogni tre-quattro file, corsi
con pietre di dimensioni pill grandi; all’interno, il riempi-
mento & con pietre disposte disordinatamente e con malta
pili sciolta. Le pietre sono di misure medio-grandi, di forma
rettangolare, squadrate, per lo pill di colore grigio € con-
sistenza molto dura e solo, in minima parte, sono presenti
arenarie giallo-rosate, tendenti a sfaldarsi. Il legante &
formato da malta rosata molto tenace con inclusi gros-
solani. Il muro nella sua fondazione si appoggia diretta-
mente sui livelli presterili di pietra arenaria sciolta — il
cosiddetto flysch di Bergamo.

In un punto il muro presenta un foro passante qua-
drangolare di circa cm10 di lato, con una leggera pendenza,
circa del 10%, da N verso S.

Solo sul fronte N, si & potuto verificare che verso W il
muro si appoggia, con un andamento diagonale, su un
lacerto di una precedente struttura muraria, in pietre e
malta dalla tecnica pit disordinata. E composta da pietre
anche di piccole dimensioni e di forma irregolare, legate
da malta grigiastra di consistenza tenace. Il lato di tale
muratura ora a vista lascia supporre che fosse costruita
originariamente contro terra, direttamente a ridosso del
crinale della collina e che lo stato attuale sia dovuto ad
un intervento successivo di sbancamento.

Sul lato a S del massiccio muro a sacco, era presente una
imponente opera di terrazzamento

Per le caratteristiche costruttive, per 'ubicazione e per
i rapporti stratigrafici con le altre presenze rinvenute nel
corso dello scavo, si pud ipotizzare che il muro appartenga
al sistema difensivo di Bergamo romana, inquadrabile tra
il I secolo a.C. e il I secolo d.C.

Se il muro di via Donizetti e il muro rinvenuto in passato
in via S. Giacomo (M. FORTUNATI ZUCCALA, R. POGGIANI
KELLER, I/ tracciato della cinta muraria in “Bergamo dalle
origini all’altomedioevo” (a cura di R. Poggiani Keller),
Mantova 1986, pp. 85-88), appartengono alla stessa cinta
difensiva di et romana, si pud supporre che il perimetro
della stessa fosse poligonale; nella seconda meta del I a.C.
Vitruvio, nel De Architettura, afferma infatti che le citta
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18 - Bergamo, via Donizetti 15.
Il muro di etd romana US 25, prospetto sud.

non dovevano avere una forma quadrangolare né angoli
retti o acuti perché sarebbero troppo esposte ai colpi di
ariete.

Un’altra struttura in pietre e malta € stata individuata
lungo il limite sud dell’area di scavo esterna (US 42); si
tratta di un lacerto di forma e orientamento non pit defi-
nibili, che doveva originariamente svilupparsi verso sud
e di cui rimane un frammento poco significativo inglobato
nella muratura tardo medievale che costituisce il limite
sud dello scavo, verso via S. Giacomo. Non si puo escludere
peraltro che tale struttura potesse far parte di un muro di
contenimento di eta repubblicana.

Nel corso dell’indagine si ¢ accertato che a sud di US
25, immediatamente dopo la sua costruzione, non com-
paiono livelli d’'uso ma solo “butti” di materiali e terreno,
a volte interessati da attivitd umana (es. la struttura US
42,1a buca US 43-44);

Fase 2 - il terrazzamento

La seconda fase si identifica con un terrazzamento di
notevoli dimensioni, alto m 10, creatosi con interventi pro-
lungati nel tempo, eseguiti contro la parete sud del grande
muro (US 25). Non sono purtroppo noti i limiti E,W e S
di questo terrazzamento: & perd evidente la tecnica uti-
lizzata per la sua formazione. Tutti gli strati, a carattere di
riporto, hanno andamento da NE verso SW e dall’alto
verso il basso, seguendo il naturale andamento della roccia
del crinale della collina su cui direttamente si sono impo-
state le fondazioni del grande muro. La composizioni di
questi strati & varia e la loro alternanza pare del tutto
casuale. Infatti, si riscontrano sia strati composti di argilla
sterile sia strati limosi con materiali di etd romana impe-

19 - Bergamo, via Donizetti 15.
Il muro di eta romana US 25, prospetto nord.
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20 - Bergamo, via Donizetti 15.
La tomba tardoromana US 8.

riale e repubblicana, sia i gia citati riporti con detriti di
cantiere. Gli spessori sono variabili dai pochi centimetri
a un massimo di ottanta e generalmente sono pil sottili
in alto e pil consistenti verso il basso, il che conferma il
modo della loro deposizione. In testa a questi strati inclinati
sono stati individuati due strati sempre di riporto ma con
andamento orizzontale (US 22 e US 11), che non pre-
sentano peraltro una vera e propria superficie d’uso.

Sotto il primo strato dei riporti (US 38), ¢ stato infine
rinvenuto un consistente scarico di grosse pietre (US 39).

Gli strati orizzontali (US 22 e US 11) sembrano indicare
un intervento finale nell’uso dell’area a sorta di discarica
di materiali vari, mirato alla creazione di una quantita di
superficie maggiore calpestabile, dove inizialmente il
declivio naturale del colle era scosceso. Non si puo infine
escludere che le US 40 e 10, con andamento orizzontale,
siano state per un certo periodo anche utilizzate a coltivo
prima di essere adibite ad area per la sepoltura.

Fase 3 - 1a necropoli

La prima tomba individuata (US 8) ¢ tagliata in uno
strato limo sabbioso nerastro e sporge purtroppo solo in
minima parte dal limite est dell’area di scavo, limite coin-
cidente con un muro medievale che la copre senza dan-
neggiarla e che divide dalla proprieta confinante. Si &
deciso quindi di sottoscavare in parte la sezione per
indagare almeno una porzione significativa della sepoltura,
in corrispondenza dei primi due tavelloni posti a tettuccio
(cm 75 x 40 ). Si tratta di una sepoltura alla cappuccina,
orientata E-W, con la testata formata da un tavellone fram-
mentario posto di taglio e la copertura composta da altri
tavelloni inclinati sormontati da coppi; il fondo era in nuda
terra. Lo scheletro risultava mancante del cranio; questa
asportazione, sembra compiuta in tempi non recenti e
potrebbe essere avvenuta in concomitanza con la costru-
zione del perimetrale W dello stabile confinante; si tratta
di una struttura muraria situata immediatamente a W del
muro medievale gia citato e le cui fondazioni scendono
perd molto pill in profondita. In sezione compaiono
peraltro in situ le clavicole, le scapole, le teste degli omeri
e alcune vertebre a testimonianza che il resto dello sche-
letro non & stato asportato; un frammento del cranio ¢
stato rinvenuto non in situ nella parte scavata del riem-
pimento della sepoltura. Tra il tavellone di testata e la
parete del taglio & stata rinvenuta una moneta, collocata
sul fondo del taglio. Ad un esame preliminare, la moneta
si inquadrrebbe nel IV sec. d.C. e fornisce un prezioso

termine post quem per la sepoltura, peraltro confermato
dalla tipologia costruttiva della tomba. Non & stata rilevata
traccia di alcun altro oggetto di corredo.

Una seconda tomba (US 13) ¢ stata individuata dopo
l’asportazione di alcuni strati di livellamento fra le tombe
stesse. Si tratta di una tomba in nuda terra e orientata E-
W, con lo scheletro in discreto stato di conservazione, di
un individuo di giovane eta, presumibilmente un adole-
scente, senza corredo. Lungo lo stesso asse di orientamento
E-W sono state individuate e scavate altre due sepolture,
sempre in nuda terra e presumibilmente di individui ado-
lescenti con gli scheletri in discreto stato di conservazione
e anch’esse senza corredo.

Sulla scorta delle tipologie delle sepolture, in nuda terra
e alla cappuccina, e grazie al ritrovamento della moneta,
si ipotizza che ’area sepolcrale possa inquadrarsi in eta
tardoromana, attorno al I'V sec. d.C.

Dagli strati in cui sono state scavate le sepolture pro-
vengono numerose tessere di mosaico bianche e nere,
nonché materiale ceramico di eta romana di collocazione
cronologica assai varia; si tratta di strati che non differi-
scono in modo sostanziale dagli strati post-necropoli, trat-
tandosi probabilmente di riporti provenienti da un’unica
area.

Maria Fortunati, Giuliana Righetto,
Mariagrazia Vitali

Le indagini, coordinate da M. Fortunati, sono state eseguite da G.
Geddo, M. Motto, G. Righetto, M. Vitali con la fattiva collaborazione del
geom. G. Ravasio; la preliminare sorveglianza alle opere di scavo si deve
al geom. T. Pacchieni della Soprintendenza.

Siringraziano per la disponibilita e per la collaborazione la proprieta,
sigg. Radici, che ha sostenuto i costi dello scavo, il Direttore Lavori, arch.
P. Giavarini, 'Impresa Guatterini esecutrice dell’intervento di ristruttu-
razione, in particolare il dr. R. Guatterini e il geom. Chiodini.

Il progetto di ristrutturazione prevede il mantenimento in sifu, a vista,
del muro di eta romana, che sara restaurato, e della tomba alla cap-
puccina.

BERGAMO (BG)
Via San Benedetto

Una fontana medievale

In Bergamo, nell’area compresa tra via San Benedetto
e viale Vittorio Emanuele 10, a seguito delle opere di scavo,
finalizzate alla costruzione di autorimesse interrate, ad
una profondita compresa tra i m 0,50 e i m 4 circa, sono
stati individuati i resti di una struttura collegata all’ap-
provvigionamento idrico.

L’elemento principale ¢ costituito da una costruzione a
pianta rettangolare il cui lato settentrionale, I'unico portato
completamente alla luce, € lungo circa m 7 e ha la muratura
con uno spessore variabile traim 1,40 e im 1,45;1lati E
e W, individuati in modo parziale, poiché proseguono infe-
riormente a via San Benedetto, sono spessi m 1,35.

La tecnica muraria & in corsi orizzontali di pietre di medie
e grosse dimensioni, ben squadrate in facciata; la stilatura
¢ generalmente ben curata. La malta, utilizzata come
legante, & biancastra, molto tenace e con inclusi ghiaiosi.

Il riempimento & a sacco, con materiale pili minuto.

11 complesso strutturale & dotato di un massiccio zoccolo
di fondazione in muratura piena dello spessore di m 1,80
circa, l'interno della costruzione & suddiviso in pitt ambienti
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* -2.60 (fine muro)

21 - Bergamo, via San Benedetto.
Veduta della fontana.

23 - Bergamo, via San Benedetto.
Veduta delle cisterne.

asimmetrici; in particolare, si ¢ individuata la presenza di
due cisterne, pressoché quadrate, a E, si ipotizza che esse
fossero collegate ad una struttura collocata a W e dotata,
nell’angolo nord-occidentale, di una saracinesca di cui
rimane I’incasso costituito da una grossa pietra con una
scanalatura larga cm 10 e profonda cm 3. Tale saracinesca
permetteva il passaggio dell’acqua verso una struttura,
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-2.37 (tisega). |
SR ins i

-2.10 (risega)
-2.41 (an muro)

22 - Bergamo, via San Benedetto.
Farticolare della tecnica costruttiva e dell’incasso della saracinesca.

presumibilmente una fontana, di cui rimane la pavimen-
tazione in lastre di pietra squadrate, allettate sopra un
piano in pietrame legato con malta e cocciopesto. 11
deflusso, probabilmente regolato, avveniva verso E, lungo
un canale, largo circa cm 40 e con il fondo in lastre di pietra,
che corre lungo i lati settentrionale e orientale del corpo
principale, per poi proseguire verso E. Le cisterne avevano
in origine la copertura a volta, di cui rimane una traccia;
le pareti sono in laterizi, posti in opera accuratamente e
ben stilati; il fondo ¢ in lastre di pietra allettate su un fondo
in malta e cocciopesto.

La struttura rinvenuta puo identificarsi in una fontana,
databile tra la fine del XIII ed il XIV secolo, contesto cro-
nologico nel quale ¢ inquadrabile anche il collo di una
bottiglia in vetro, rinvenuto all’interno del canale di
deflusso.

Grazie alle analisi e agli studi storico-documentari con-
dotti dall’arch. Paolo Mazzariol si deduce che il luogo del
ritrovamento si ubicava, in epoca medievale, all’interno
della Vicinia di Santo Stefano, nel “vico Pretorio”, citato,
a partire dal 904, come “centro di fortificazioni”, di cui si
ricorda il complesso fortificato duecentesco appartenente
alla famiglia Della Torre.
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L’attuale via San Benedetto rappresentava, in antico, un
percorso di collegamento tra il borgo di Santo Stefano e
il Prato Sant’Alessandro, una grande piana ricca di acque
al cui centro si insedio, sin dal Medioevo, la Fiera di
Bergamo .

L’area interessata dal ritrovamento, nota col toponimo
di “Rasulo” o “Rasullo”, si colloca in un contesto con
importanti presenze insediative di epoca medievale; in
particolare, a monte, il Monastero di San Benedetto, deno-
minato inizialmente di Santa Maria Novella, risalente alla
seconda meta del XIII secolo, a E, nella zona pianeggiante
soprastante la fiera, dopo il 1474, si sviluppd I’Ospedale
Grande di San Marco, a S, nel 1340, ebbe inizio la costru-
zione del primo nucleo insediativo del Monastero di Santa
Marta.

Sulla scorta dei documenti conservati presso 1’archivio
del Monastero di Santa Marta (in particolare un atto di
acquisto di terreni del 12 gennaio 1388 e un rilievo delle
ortaglie di Santa Marta) si desume che la struttura rin-
venuta era collocata nei terreni di proprieta del Mona-
stero e faceva parte di un sistema di irrigazione.

L’imponente struttura muraria & stata mantenuta in sifu
grazie all’elaborazione di uno studio di varianti del pro-
getto di costruzione.

Maria Fortunati

Lo scavo, coordinato dalla scrivente coadiuvata dal collega T. Pac-
chieni, & stato effettuato nella primavera 2002 con fondi ministeriali,
dalla ditta Ghiroldi e C.s.a.s., in particolare dal dr. A. Ghiroldi, dal dr.
C. Pellegris e da S. Tomasini, con la collaborazione dell’impresa Pandini.
Si ringraziano per la collaborazione: il proprietario, Cav. Lav. D. Bosa-
telli, I'ing. Giovanni e I'ing. Giulio Pandini e il geom. Piazzalunga, I'ing.
F. Catalfamo, la prof. G. Colmuto Zanella e I’arch. V. Zanella, I’arch. S.
Gaggioli, I'arch. F. Macario, I'arch. P. Mazzariol, la prof. M. Mencaroni
Zoppetti, il prof. L. Pagani, il dr. A. Zonca.

BERGAMO
Via San Lorenzo 38

Presenze archeologiche
tra eta tardoromana
e eta bassomedievale

In occasione dell’intervento di restauro e di ristruttura-
zione dell’edificio posto all’angolo fra via S. Lorenzo e via
Boccola, da molti anni in grave stato di abbandono, sono
state effettuate alcune indagini, al fine di valutare la pre-
senza e ’eventuale entita del deposito archeologico. 11
palazzo &, infatti, collocato poco distante dalla medievale
fontana del Lantro, nell’antico borgo denominato di S.
Lorenzo, esterno un tempo alle mura medievali della citta.

Lungo la stessa via, cardine massimo della citta romana,
si erano gia scoperte importanti presenze di eta romana
(NSAL 1999-2000, pp. 89-96) e altomedievale (NSAL
1998, pp. 40-42).

Le ricerche si sono effettuate sia in alcuni settori di quella
che erala parte N del palazzo, sia in tre piccoli vani a SW.

Al momento dell’intervento, I’ala settentrionale del
palazzo era in stato di completo degrado, ridotta, in pratica,
ad una sorta di cortile semicoperto, delimitato dai fati-
scenti muri perimetrali dell’edificio.

Occasionali tentativi di restauro condotti in passato dai
precedenti proprietari, del tutto inadeguati e sconvolgenti
per le strutture murarie e ’antico assetto dello stabile, e
il successivo lungo abbandono dello stato di fatto ottenuto,
avevano creato il completo snaturamento dell’antica
struttura e la perdita quasi totale del riconoscimento delle
connessioni spaziali interne sia dei piani alti sia del piano
terra e cantine, interessato tra I’altro da dislivelli di una
certa consistenza fra il lato E e quello W.

In tale area si & deciso di effettuare alcuni controlli nei
pochi punti dove sembrava ancora possibile individuare
residui di depositi e di stratigrafia antica.

Si & intervenuti dapprima nell’angolo NW dell’edificio,
immediatamente a sinistra del primo ingresso carraio su
via Boccola, volendo verificare alcune murature in pietre
squadrate e malta e la consistenza del deposito al di sotto
dei resti di una piccola piattaforma o resto di vasca in
opera cementizia grigia, parzialmente asportata con mezzo
meccanico.

La prima struttura verificata & un muro (US 14), orientato
E-W, in pietre squadrate grossolanamente, unicamente sul
lato a vista, con legante in malta tenace bianco-giallastra,
con molti inclusi; misurava circa 1 metro circa sia in altezza
sia di spessore. E visibile per 2,25 metri, poiché€ sia verso
E sia verso W & inglobato in murature successive, sia di
pietra sia di cemento.

Un secondo muro & analogo al precedente per orienta-
mento, dimensioni e tecnica muraria (US 19) e ne costi-
tuisce praticamente il prolungamento verso E ma si dif-
ferenzia per la quota di fondazione, pili alta di cm 65
dovuta, con probabilita, al dislivello del terreno. Purtroppo
il rapporto fisico fra le due strutture & cancellato dalla fon-
dazione di un plinto cementizio.

Per la datazione di queste due strutture mancano riscontri
stratigrafici precisi; tuttavia, la tecnica muraria sembra
permettere un inquadramento in eta tardoromana, grazie
ai confronti con strutture di tale periodo, rinvenute in
Bergamo.

Il muro US 19 & tagliato da una canaletta (US 20)
orientata N-S, conservatasi solo per la lunghezza del muro.
Priva di copertura, presenta le spallette realizzate con
mattoni di reimpiego e pietre legate con malta grigiastra
sciolta; il fondo, coincidente con la muratura di US 19, &
parzialmente immaltato.

A S della struttura muraria US 14, si sono documentati
un piccolo riempimento di una asportazione, forse di una
struttura costruita in appoggio allo stesso muro US 14, ¢
iresti di un’ altra struttura (US 18), costituita da due spal-
lette in mattoni e da un sottile piano in cemento (US 17).
Sia le spalle sia il piano sono ricoperti in alcuni punti da
calce bianca.

Si ritiene che i resti, di m 2 x 1,60, possano riferirsi al
fondo di una vasca o di una cisternetta. Dai rapporti con
le murature preesistenti sembra che la struttura costituita
dalle US 17 e 18 sia un intervento abbastanza recente.

Vi sono inoltre i resti di uno spezzone di un’altra
muratura (US 24), in pietre grossolanamente squadrate,
con andamento curvilineo, dello spessore di cm 80, con-
servato in alzato per m 1,80 ca. Tale struttura ingloba nella
sua fondazione parte del muro US 14, risultandone quindi
pili recente. Circa a due terzi dalla base della muratura si
apre una nicchia quadrangolare di cm 30 x 30.

All’opposta estremita, nell’ala NW del palazzo, si & for-
tunosamente conservato un lacerto di stratigrafia a ridosso
di una struttura muraria. In precedenza quasi completa-
mente asportata dal mezzo meccanico.

Si tratta di una sequenza di strati che seguono I’anda-
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AREA ASPORTATA DA MEZZO MECCANICO

24 - Bergamo, via San Lorenzo 38.
Settore NW dell’edificio: planimetria dell’area indagata.

mento scosceso degli affioramenti rocciosi da NE a SW.
Tale stratificazione & tagliata verso S da un muro (US 28),
costruito contro terra verso N e a vista verso S, dove appare
rozzamente intonacato. Si conserva in alzato per m 2,75
ed & relativo ad un locale cantinato ormai completamente
demolito collocabile indicativamente all’eta basso
medievale — XVI-XVII sec. Gli strati tagliati da questo
muro hanno restituito scarso materiale residuo di eta
romana, da collegarsi a terreno di riporto, nonché alcuni
frammenti di graffita medievale.

Altre indagini sono state effettuate nei tre piccoli vani
a SW, posti a piano terra lungo il lato del palazzo verso la
chiesa di S. Lorenzo. Anche in questi tre locali, in passato
erano gia stati asportati con mezzo meccanico i piani pavi-
mentali o gran parte di essi e parte del terreno sottostante.
Nel vano 2, ’asportazione era stata totale fino allo sterile.

Vano'1

La pulitura e la lettura delle sezioni createsi con I’a-
sportazione della parte centrale della pavimentazione in
cemento € dei sottostanti strati fino all’argilla sterile, ha
evidenziato la preesistenza di strutture murarie e di piani
pavimentali pit antichi. La stratigrafia rimasta ¢ localizzata
lungo i perimetrali N e S del vano, per uno spessore di cm
40 e una larghezza di cm 50 ca. Nella sezione S, la meglio
conservata, & visibile una pavimentazione (US 5) in lastre
di pietra di forme e dimensioni irregolari, in fase con una
canaletta (US 3) orientata E-W, conservata per cm 70 ca.
e larga cm 50; la canaletta ha il fondo in lastre di pietra,

40

le spalle in mattoni frammentari di recupero e pietre e la
copertura in lastre di pietra, legate con malta povera e
grossolana. Nel lato E del vano ¢ invece visibile una
struttura muraria con andamento N-S (US 2), in mattoni
e in malta rosata molto tenace, larga cm 60 e visibile per
m 4 ca. Attualmente il muro & rasato alla quota del pavi-
mento in cemento, ma originariamente corrispondeva al
limite E del vano e proseguiva verso N poiché ¢ conservato
in alzato nell’ esistente perimetrale N del vano. Nel muro,
verso il lato N, & inserita una tubazione in cotto dal dia-
metro di cm 10, che termina con un’apertura rettangolare
a perdere. Sul lato E del muro, ed in fase con questo, ¢
visibile, costruito in appoggio, un pavimento in coccio-
pesto (US 8), spesso circa cm 30; presenta la superficie
rossastra e la preparazione in malta rosata tenacissima
uguale a quella del muro. Questo pavimento reca sulla
superficie I'impronta di un muretto divisorio orientato E-
W, della larghezza di cm 35. :

Vano 3

E I’'ambiente pit1 a S e anche in esso le asportazioni sono
state quasi totali. 'unica evidenza rimasta ¢ rappresentata,
lungo il perimetrale N, dai pochi resti di una canaletta
orientata E-W e alloggiata originariamente in una trincea
scavata nella roccia. Ha il fondo in lastre di pietra e le
spalle in mattoni reimpiegati, legati da malta povera e
grossolana. Ha caratteristiche analoghe alla struttura del
vano 1.

Osservando il taglio della sua asportazione, si & dedotto































































































































































































































































































































































